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[摘  要] 混凝土施工技术不仅能够提高施工的质量和效率,还给未来的建筑行业指明了新的发展方向。但是在实际的应用中还是存在一定的问

题,给房屋建筑施工带来不便。文中会简单混凝土施工技术中存在的问题,简述混凝土施工材料的质量要求,最后重点分析施工技术的实际应用。 
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1 房屋建筑混凝土施工技术的质量要求 

1.1水质的要求 

水的质量在混凝土的搅拌中发挥十分重要的作用,房屋建筑混凝土

施工技术中的水质一定要符合以下三方面的要求：一是混凝土搅拌中尽

量使用纯度高的水,严禁在混凝土施工中使用未经处理的沼泽水、污水

以及工业废水,水的质量会直接影响到混凝土材料的配置以及后期的养

护；二是钢筋混凝土中不能使用海水,海水中的物质会对钢筋结构造成

腐蚀损害结构的性能,给建筑施工带来安全隐患；三是在混凝土搅拌的

水和养护的水最好是可以直接饮用的水,这类水质比较纯净,对于混凝

土结构的影响较小。 

1.2水泥的质量 

水泥由于自身的优势,成为混凝土施工中的重要材料,在混凝土施工

中应用得比较广泛的主要是特种水泥、矿渣硅盐酸水泥以及通用水泥三种,

其中通用水泥的种类最为丰富,也是最为常见的一种施工材料。不同品种

和强度的水泥发挥的作用也有很大而定区别,在选择材料时一定要综合考

虑多方面的因素,选择的水泥一定要符合施工的要求,施工人员要准了解

不同水泥的性能和使用方法,选择正确的施工材料不仅能够保证施工的质

量,还能有效控制施工的成本。在水泥施工中应该注意以下四点：一是在

施工中尽量避免水泥资源的浪费,实现资源的最大化使用,在保证施工质

量的同时还需要减少对周边环境的污染；二是水泥应该存放在通风的地方,

仓库内加强排水系统的建设,特别注意内部的干燥；三是水泥在入库之前

还应该进行仔细的检查,已经受潮的水泥不能入库；四是施工现场的水泥

应该按照品种、强度等级、厂商以及生产日期来存放,便于施工人员选择

正确的水泥。 

1.3骨料的质量 

骨料与混凝土的强度有着直接的关联,一般1m³的混凝土大概需要

1.5m³的砂石骨料,在大规模的混凝土施工中骨料发挥十分重要的作用。随

着人们对于建筑施工质量要求越来越高,骨料在混凝土施工中的应用也越

加广泛。选择优质的骨料不仅能够大大提高混凝土施工的质量,还能控

制工程造价。砂石骨料的存储、杂质的含量、物理性质以及开采加工等

等都是采购人员需要考虑的因素,天然骨料以及人工骨料是比较常用的

施工材料。 

2 混凝土施工技术在现代房屋建筑中的实际应用 

2.1混凝土裂缝的控制 

由于在受到多方面因素的共同影响,建筑混凝土经常会出现裂缝,给

建筑带来很大的安全隐患。但是由于不同的天气环境以及混凝土自身的结

构都会给混凝土造成不同程度的影响,导致混凝土裂缝的控制手法也有区

别。虽然施工期间混凝土的裂缝不可避免,但是加强施工现场的技术监督

和管理可以大大降低出现裂缝的可能,例如广州就针对某地的大型建筑的

混凝土裂缝控制建立了相关的质量安全监督站,24小时监控建筑混凝土的

变化情况,重视裂缝的预防工作,一旦发现建筑表面出现裂缝会及时采取

措施解决,大大提高了施工的质量 

2.2混凝土的浇筑工作 

在混凝土浇筑工作之前应该首先检查模板的高度、位置、强度以及尺

寸是否符合施工的要求；其次是钢筋的埋设的位置、数量以及保护层的厚

度是否与设计图上的要求一致；最后是需要清理模板上的杂物与钢筋上的

锈迹,保持表面的光滑与整洁,模板上应该保持潮湿但是表面绝对不能存

在积水。为了保证施工的质量,在材料的选择和技术的控制等方面严格遵

循施工的要求,混凝土的浇筑工作重视现场的监督和管理,减少外界环境

对施工的影响。 

2.3混凝土的养护 

随着泵送混凝土施工技术在建筑施工中的广泛应用,它不仅一定程度

上缩短了施工的时间,还提高了混凝土结构的性能。但是这种施工方式对

于材料的配置以及振捣的标准都难以达到施工的要求,为了保证施工的整

体质量,混凝土浇筑工作之后一定要重视混凝土的养护工作。具体的措施

有以下几种：拆卸模板之后需要用麻袋将混凝土结构覆盖,并持续洒水14

小时；顶板的混凝土待凝固之后6小时才能开始洒水,避免混凝土表面出现

起皮、起灰的现象；建筑墙面完成混凝土的振捣工作之后进行不少于7小

时的养护。 

3 结束语 

随着房屋建筑施工的不断发展,对于混凝土施工中的科技含量以及技

术含量的要求也在逐步提高,只有不断加强建筑施工的技术应用以及科学

化的管理才能有效减少施工中存在的质量问题。实现建筑行业的健康持续

发展是一个长期的过程,需要各部门的共同努力。 
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