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[摘  要] 在我国经济快速发展的时期下,城市化建设的速度加快,城市建筑工程的增加,在促进建筑行业发展的同时也面临新的挑战,建筑工程

施工质量安全问题成为发展的重要问题。现阶段工程检测方面存在的问题愈发明显,加强检测非常关键。本文对建筑地基基础检测的新技术进

行分析,为建筑工程发展提供参考。 
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在建筑工程建设的发展中,地基基础检测技术的应用直接保障着建筑

工程的安全稳固。当前城市建筑工程处于快速发展中,地基基础检测所面

临的挑战逐渐增加。积极应用先进的检测新技术,及时发现地基施工中存

在的问题,提升施工安全和稳定。将现代科学新技术应用在建筑工程地基

基础检测中意义非凡。 

1 超声波层析成像技术 

随着现代科学技术在建筑中的应用,超声波层析成像技术应用在地基

基础检测中,其借鉴于现代医学CT检验计数,利用射线对物体进行扫描检

测,获取需检测物体的相关信息,利用反演计算对被检测物体范围内岩体

弹性波和电磁波基础性数据排布的规律进行重现构建。超声波层析成像技

术是物探繁衍技术,主要应用在岩石力学研究、混凝土质量检测等。超声

波层析成像技术所带有的设备有超声设备、发射换能设备、接受换能设备

和电子计算机。检测技术的实施流程如下：预留安装声波能换设备的声测

管的预埋时间,按时完毕后进行砼浇筑,让声测管跟随混凝土同步沉入到

桩孔中,混凝土灌注桩时凝结。使用人员需谨慎排布声波发射点。一般来

说,网格越密集,检测所得数据越精准。在检测前使用普通超声透射法对基

础桩进行细致检测,发现异常情况时用CT扫描法对细节问题进行加密检

测。采用预先编制好的层析技术模拟集装内部架构,严格遵守检测标准,

确保地基基础检测质量和稳定性。 

2 基桩自平衡静载试验技术 

基桩竖直方向静载试验方式属于传统检测方法,主要有锚桩法、地锚

法和压重平台法,其工作原理如下：基桩竖直方向上施加承载力,从而检测

单个桩的竖直承载力。选择的器械设备为油压千斤顶和压力传感器。传统

检测方式的影响因素较多,如堆载体来源、堆放场地和运送因素等,所需投

入的成本较高,耗费时间长,检测数据精准性低。基桩自平衡静载试验技术

与传统检测的区别在于设备安装的位置不同,属于传统检测的补充方式,

具有检测成本低、试验周期短等优势,主要应用在粉土、粘性土、碎石土

和砂土等中大直径灌注桩的承载力测试,或是工程桩验收试验、试验状极

限承载力测试等。自平衡法的实施方法：在桩尖预埋载荷箱,将油管和位

移丝引至地面,由高压油泵向荷载箱内注油。随着压力的增加,上、下段桩

体分别产生向上或向下的位移,产生桩端阻力和桩侧阻力。在加荷期间,

上段桩阻力和下段桩阻力互相为反力,利用自返利平衡进行加载。自平衡

法的平衡点是荷载箱所处的位置,所需要的设备需天安置在施工的混凝土

中,包含活塞、顶盖、底盖和箱壁。实际操作流程如下：将四部分焊接呈

一个整体放在桩体中,浇筑成桩。但浇筑过程中会影响桩体周围混凝土的

稳定性,降低混凝土的整体刚度。当荷载设备上下结构的混凝土被一些因

素影响破坏时,会出现油量大、漏油等问题,影响检测结果的精准性。从当

前建筑应用上看,基桩自平衡静载试验技术存在一定不足,需在今后发展

中完善。 

3 基桩钻芯检测钻孔成像技术 

光学成像设备对像素高、清晰的图像收集优势显著,可利用图像处

理然健获取光学成像柱状图谱。声像成像系统的图像收集依托于声波接

收设备和发射设备。但实际操作时,声波探头易受外部环境影响,最终影

响实际图像收集的质量与检测结果。钻孔成像设备由设备主机、成像探

头和电缆线路组成,基桩钻芯检测钻孔成像技术结合钻孔成像设备和基

桩钻芯检测方式。基桩钻芯检测钻孔成像技术对地基基础检测可直接检

测出整体建筑质量,具有直观、迅速和精准度高等优势,施工人员可根据

结果评估桩身的完整性、桩底厚度、桩长和持力位置。在现场施工中的

注意事项是,需在两个或以上基桩相对深度区间内进行钻取,进行抗压

强度实验,桩基深度区间内强度值是两组数据的平均值。施工人员需保

证芯样加工计算的科学性,芯样钻取后的保护,使芯样的原本结构完好,

保护后期抗压强度。基桩钻芯检测钻孔成像技术的应用可精准评定施工

的方向与方位,钻芯孔偏出桩外可辅助分析。由此可以看出,基桩钻芯检

测钻孔成像技术是传统钻芯检测技术的补充,有效保障现代工程地基基

础检测质量。 

4 结语 

建筑工程质量的提升直接关系着建筑行业的发展,只有全面掌握先进

的检测技术,并根据实际施工工程情况进行正确选择,才能从根本上保证

建筑工程的质量,提升安全性。 
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